MASQUE RESPIRATOIRE FILTRANT POLYVALENT "MSA"

(yeux et voies respiratoires)

Masque d'intervention
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Associe sécurité, visibilité et élégance

Toutes les piéces caoutchoutées sont composées de caoutchouc compatible avec la peau
ou en silicone

Pas de points de pression et confort supérieur, grace a un rebord d'étanchéité plus large et
une butée de mentonniére en profondeur

Conception éprouvée
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Rapide a mettre et a retirer

Le MSA 38 réunit toutes les qualités attendues d'un masque respiratoire : matériaux
confortables, bonne transmission de la parole, circulation d'air anti-buée, faible poids, absence de
points de pression, faible résistance a la respiration et bonne visibilité. Plusieurs versions
disponibles, notamment pour dispositifs a adduction d'air.

Certifications Normes techniques

EN 136, classe 3





Cartouche filtrante polyvalente  A2B2E2K2HgP3 (gaz, vapeurs, particules)

[image: image2.jpg]



Applications : 

A2 gaz et vapeurs organiques ( 65°C

B2 gaz et vapeurs inorganiques sauf CO (chlore, hydrogène sulfuré, acide cyanhydrique)

E2 dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides

K2 ammoniac et dérivés organiques aminés

Hg vapeurs de mercure

P3 particules (bactéries, virus) , ex : spores de l'anthrax

Ensembles MSA conformes à la normalisation européenne.

Durée de stockage du filtre : 6 ans

Efficacité de la protection des masques et filtres d'intervention :

plusieurs heures en fonction de la concentration et du rythme respiratoire

